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redstone - Losungen

Beil Feuchteschaden, Warmeverlusten
und Schimmelpilzbefall




Inhalt

L

Schimmel-
sanierung

3

Innen-
dammung

4

Feuchte-
sanierung

DIE REDSTONE VIVO-LINIE

Innovative Produkte gegen Schimmelpilzbefall, nachhaltig und vorbeugend -
fir gesundes Wohnen

Seite 4

DIE REDSTONE CLIMA-LINIE

Innovative Produkte fiir ein angenehmes Raumklima -
fir eine echte Wohlfiihl-Atmosphare

Seite 8

DIE REDSTONE PURA-LINIE

Innovative Produkte gegen Raltes RaumRlima und zu hohe Heizkosten -
fur gezieltes Dammen

Seite 14

DIE REDSTONE SECCO-LINIE

Innovative Produkte gegen Feuchtigkeit —
fur trockenes Wohnen

Seite 18



Wenn es funktionieren soll -
redstone SystemproduRte

Fur die einfache und sichere Sanierung
und Aufwertung alter Wandsubstanz

Gesundes Wohnen: ein Anliegen
von immer mehr Menschen, die
sowohl Wert auf die Erhaltung
ihrer Gesundheit als auch auf
die Werterhaltung ihrer vier
Wande legen. Allerdings gibt es
da ein regelmafig auftretendes
Problem: Feuchtigkeit, die in
Alt- und Neubauten zu gravie-
renden Schaden fihren Rann.
Von Rissen Uber Abplatzungen
bis hin zu flecRigen Wanden,

unangenehmen RaumRlima

und Schimmelpilzbefall. Daraus
entstehen wiederum schwerwie-
gende Folgeschaden: akute Ge-
sundheitsprobleme wie Asthma,
Rheuma und Allergien fur die
Bewohner — und Rontinuierlicher
Wertverlust der Gebaude. Hinzu
Rommen die Energieverluste und
KomforteinbufRen, die nasse und
ungedammte Wande nach sich
ziehen.

KKomplexe Probleme, fir die
Musterfirma mit dem redstone-
Sortiment einfache und trotz-
dem sichere Lésungen vorhalt.
Schnelle und bewahrte Hilfe fur
unterschiedliche Falle. In An-
wendung und WirkRung aufeinan-
der abgestimmt; in einer uber-
sichtlichen ProduRtpalette.

Fiir gesunde, effektive und
sichere Ergebnisse.




Die redstone Vivo-Linie

Innovative Produkte gegen Schimmelpilzbefall, nachhaltig
und vorbeugend - fiir gesundes Wohnen

Ob durch Leckagen oder Innen-
Rondensation, ob eindringende
oder aufsteigende Feuchte: Wenn
zu viel Wasser ins Haus gelangt,
wird’s gefahrlich. Nicht nur fur

die Optik des Hauses und das
RaumRlima, sondern auch fir die
Gesundheit der Bewohner. Denn
Feuchtigkeit ist die Lebensgrund-
lage von Schimmelpilzen. Und
haben die sich erst einmal fest-
gesetzt, sind sie schwer wieder
loszuwerden. Abwaschen oder
eine chemische Keule helfen,
wenn Uberhaupt, nur Rurzfristig.

Jeder Schimmelpilzbefall — sofern
nicht bei ausgesprochen Rleinen
Flachen - braucht eine fundierte,
fachgerechte Schimmelpilzsa-
nierung. Fur alle vorbereitenden
und vorbeugenden MafRnahmen
dazu gibt es die redstone Vivo-
Produkte: Um Raume, Raumluft
und alle Oberflachen auf gesun-
de Art zu desinfizieren, Schim-
melpilze, Sporen und Schadstoffe
zu vernichten und neuem Befall
nachhaltig vorzubeugen.

Problem erkennen

Es gibt ca. 250.000 Schimmel-
pilzarten, viele davon sind wider-
standsfahig und zerstoérerisch.
Zum Wachsen bendétigen sie
Feuchtigkeit und einen Nahrbo-
den. Folgen sind: Verfarbungen,

Pilzgeflechte, Sporen in der
Raumluft und Pilzgifte (MyRotoxi-
ne). Haufig sind organische Stoffe
(Holz, Gips, Tapeten, Textilien)
aber auch Silikonfugen betroffen.
Mineralische Stoffe hingegen
sind schimmelpilzresistent.

Schimmelpilzsporen, Hausstaub
und Emissionen verteilen sich
durch die FeuchtigReit im Raum
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Feuchtigkeit oder

gesund Wohnen?

Mit Fragen um gesundes Woh-
nen setzen sich immer mehr
Menschen auseinander. Weil die
Wohnqualitat maf3geblichen Ein-
fluss auf die Lebensqualitat hat,
wachst das Interesse an FaRtoren
wie RaumRlima, naturlichen Bau-
stoffen und naturlicher Sanie-
rung. Was allerdings gesundem
Wohnen vor allem entgegen steht,
ist ein allgegenwartiges Problem:
Feuchtigkeit. Weil sie der Bausub-
stanz schadet und Dammeigen-
schaften beeintrachtigt. Vor allem
aber, weil sie haufig zu Schim-
melpilzbefall — und millionenfach
zu Folgeerscheinungen wie
muffigem Geruch, Flecken an den
Wanden, oder brocRelndem Putz
und Gesundheitsschaden - flhrt.

Trocknen - desinfizieren -
vorbeugen

redstone sorgt fur trockenes, an-
genehmes WohnRlima, gesunde,
unbelastete Luft und entlastete
HeizRostenbudgets. Der erste
Schritt dazu ist die Beseitigung
der Feuchteursachen.

Raumluftbelastung

vor der Luftbelastung m?
Sanierung:

Innenraumluft AuBenluft

Luftbelastung m?

nach der
Sanierung
mit dem
Schimmel-
pilz- und
Sporen-
vernichter
(Sus)

Innenraumluft AuBenluft

Die dargestellten Zahlenwerte sind
beispielhaft und RGnnen je nach értlichen
Bedingungen variieren.

Schimmelpilz- und
Sporenvernichter (SuS)

Ebenso wichtig ist der nachste
Schritt: die negativen Auswirkun-
gen des Schimmelpilzbefalls zu
beseitigen. Das gilt fur Ober-
flachen aller Art: zum Beispiel

bei Schimmelpilz auf Gips- und
Naturbaustoffen, auf Tapeten
und Textilien oder auch in Fugen,
Ecken oder Fensterlaibungen.
Der Schimmelpilz- und Spo-
renvernichter (SuS) wird damit
schnell und sicher fertig, ist fur
den Menschen unbedenRlich und
wirkt wie gewunscht: schnell, ein-
fach und nachhaltig. Aufspriihen,
20 Minuten einwirkRen lassen —
und Myzel und Sporen, auBerdem
viele BaRterienarten, MyRotoxine
und Allergene sind vernichtet.
Dabei wird ausschlief3lich der
Befall zerstort, die Oberflachen
selbst bleiben frei von gesund-
heitsgefahrdenden Stoffen.




ProduRtubersicht

Schimmelsanierung mit Vivo-Systemprodukten

—
Vivo Schimmelpilz- und Sporenvernichter (Sus) ‘ .Y
, 4
Hochwirksames Mittel gegen Schimmelpilze, Sporen und '
BakRterien. Aufspriihen, 20 Minuten einwirken lassen — A

und Myzel und Sporen, auBerdem viele BaRterienarten,
MyRotoxine und Allergene sind vernichtet.

Gebinde/Art.Nr. 120 mi-Flasche (Art.-Nr. SuS120)
0,5 I-Flasche (Art.-Nr. SuSQO5)
2,5 I-Kanister (Art.-Nr. SuS25)
10 I-Kanister (Art.-Nr. SuSI0)

Verbrauch ca. 100-150 ml/m? (abhangig von
Untergrund und Befallsintensitat)

":":"”MMEL STREI Vivo Antischimmel-Streichfolie

-
e

Auf Naturlatex basierende, hoch wirksame Spezialemulsion zur
effektiven Bindung und Entfernung von anhaftenden Schimmelpilz-
bestandteilen und Sporen auf Wand- und DecRenflachen.

Gebinde/Art.Nr. 600 ml-Eimer (Art.-Nr. ASFO6)

Verbrauch ca. 150-200 ml fir 1 m? auf glatten Oberflachen,
ca. 250-300 ml fur 1 m? auf rauen Oberflachen




Vivo Vario Mineral

Wassrige, I6semittelfreie AntiRondensationsbeschichtung
zur Regulierung der RaumluftfeuchtigkReit und zur
Schimmelpilzvorbeugung.

Gebinde/Art.Nr. 5 Rg-Eimer (Art.-Nr. WOS5AK)
20 Rg-Eimer (Art.-Nr. WOS20AK)

Verbrauch ca. 0,8-1,2 Rg/m?

Vivo Antisporen-Nebel AsN

Schnell, grindlich und nattrlich Myzeln und Sporen vernichten,
MyRotoxine und Allergene auf allen Ublichen Oberflachen deaktivieren
— mit einfacher Handhabung und starker antibakterieller Wirkung -
und bei geringem Verbrauch (ca. 3 ml Wirkstoff pro m3 Raumluft).

Aber Achtung: AsN ist eine flanRierende MaRRnahme zur DesinfeRtion,
e -u-bd““:_..- Rein Ersatz flr eine fachgerechte Sanierung.

el
:_,%_f'_. Gebinde/Art.Nr. 1I-Flasche (Art.-Nr. ASNI1)

e Verbrauch ca. 3 ml (Wirkstoff)/m3 (Raumluft)
=




Die redstone Clima-Linie

Innovative ProduRte fiir ein angenehmes RaumRlima -
far eine echte Wohlftihl-Atmosphare

80 Prozent des Tages ...

.. indet unser Leben in geschlos-
senen Raumen statt. In einem
Grofteil davon ist das RaumRli-
ma alles andere als optimal. In
unzahligen Haushalten machen
Feuchtigkeit, Kaltezonen und

in der Folge Schimmelpilzbefall
den Aufenthalt unangenehm und
ungesund.

Daher muss modernes Wohnen
zwei Eigenschaften erfillen:
eine Bausubstanz, die moglichst
wenig Energie verbraucht und
zudem fur ein gesundes Wohn-
Rlima sorgt. Die ProduRte der
redstone Clima-Linie schaffen
die energetische Voraussetzung
fur ein warmes, einladendes und
angenehmes RaumRlima und
somit fur eine echte Wohlfhl-
Atmosphare!

Und wie gut fuhlt sich Ihr
Zuhause an?

Eine gesunde EntwicRlung:
Immer mehr Menschen wollen
mehr flr sich tun, Roérperlich
und geistig. Sie wenden daher
viel Zeit und Geld auf, um fitter,
gesunder, aktiver zu werden und
naturlicher zu leben. Allerdings
bleibt dabei eins haufig immer
noch auBer Acht: der eigene
Wohnraum.

Aber gerade hier entscheiden
RaumRlima, Luftfeuchte und Luft-
qualitat mafRkgeblich darluber, ob
wir uns gut fihlen, ob wir uns hier
gern aufhalten und ob wir gesund
bleiben. Muffig, gefuhlt Ralt (trotz
Heizung), schimmelpilzgefahr-
det oder -belastet? Oder lieber
rundum gesund und angenehm?
Clima Redboard®, die Wohlftihl-
Platte aus KalziumsiliRat, macht
die Entscheidung leicht.

Geringe Oberflachentemperaturen
erhohen die Gefahr von Kondensat
an den Wanden




IKomfort liegt In
Fiir eine Wohlfu

gt in der Luft:

hi-Atmosphare in je

einer AuRenwand

Altbauziegel, Wanddicke 30
ungedammt
U-Wert =1,38 m2K/W

innen

Altbauziegel mit
5 cm Clima Redboard®
U-Wert = 0,65 m2K/W

Beispiel: Innendammung

cm,

aulen

innen

aullen

Wohngefiihl = Lebensgefiihl
Heutzutage legt man allge-
mein viel Wert aufs Wohnen,
auf Design und geschmacRvoll
gestaltete Raume. Trotz dieses
Aufwands werden diese Raume
dann oft nicht gern genutzt oder
regelrecht gemieden. Weil sie
gut aussehen, sich aber frostelig,
ungemutlich und unangenehm
anfuhlen. Ein echtes Problem in
Millionen von Alt- und Neubau-
ten.

Mit Clima Redboard® zieht das
Wohlfiihlen ein

Komfort liegt in der Luft: Die
Innendammung mit der Clima
Redboard® bringt im Nu Wohl-
fahl-Atmosphare in jeden Raum.
Auf eine technisch wie 6Rolo-
gisch Uberzeugende Weise: Die
leichten Platten bestehen aus
IKalziumsilikRat, einem natur-
lichen Rohstoff, der sich seit
Jahrzehnten bewahrt; ebenso wie
die FunRtionsweise der Clima
Redboard®.

Was Rann die

Clima Redboard® Platte?

In Kirze: den FeuchtigReitshaus-
halt des Raumes ausbalancieren
und dadurch nachhaltig fir gutes
RaumRlima sorgen. Mittels ihrer
Rapillaraktiven, diffusionsoffenen
StruRtur speichert Clima Red-
board® Uberschussige Feuch-
tigReit und gibt sie bei geringer
Raumluftfeuchte wieder ab. Und
das erfolgt ohne Abzug und ist
langfristig moglich.



ProduRtubersicht

Angenehmes RaumkRklima mit Clima-Systemprodukten

RAUMSELTLG

Clima Redboard® pro

PerfeRt von innen dammen: Redboard® wirkt warmedammend, reguliert

die Raumluftfeuchte, senkt den Energieverbrauch — und damit nattrlich
auch die EnergieRosten. Die Platte aus rein naturlichem Kalziumsilikat
nimmt Uberschissige FeuchtigReit in der Raumluft auf und gibt sie
beim Luften wieder nach auf3en ab. Dadurch bietet die Redboard pro®
sehr wirksame und wirtschaftliche MoglichReiten, Feuchteschaden und
Schimmelpilzbefall vorzubeugen, schon bei sehr geringer Plattenstarke.

Gebinde/Art.Nr.

Verbrauch

1250 x 1000 x 25 mm
80 StcR.-Palette (100 gm)
(Art.-Nr. RBP251250MM)

1250 x 1000 x 30 mm
68 Stck.-Palette (85 gm)
(Art.-Nr. RBP301250MM)

1250 x 1000 x 50 mm
40 StcR.-Palette (50 gm)
(Art.-Nr. RBP501250MM)

1250 x 1000 x 60 mm*

33 Stck.-Palette (41,25 gm)
(Art.-Nr. RBP601250MM)

1,05 m2/m?

1250 x 1000 x 80 mm*
25 Stck.-Palette (31,25 gm)
(Art.-Nr. RBP801250MM)

625 x1000 x 25 mm
160 StcR.-Palette (100 gm)
(Art.-Nr. RBP25625MM)

625 x1000 x 30 mm
136 StcR.-Palette (85 gm)
(Art.-Nr. RBP30625MM)

625 x1000 x 50 mm
80 StcR.-Palette (50 gm)
(Art.-Nr. RBP50625MM)

GRUNDIERT

625 x 1000 x 60 mm*
66 Stck.-Palette (41,25 gm)
(Art.-Nr. RBP60625MM)

625 x 1000 x 80 mm*
50 StcR.-Palette (31,25 gm)
(Art.-Nr. RBP80625MM)

* Sonderanfertigung



Clima Redboard® basic

Die Clima Redboard® basic Platten bestehen aus einem mineralischen
WerRstoff mit Milliarden MikRroporen: aus Rapillaraktivem KalziumsiliRat.
Redboard® basic wird vor Ort auf der Baustelle grundiert und schafft
somit auch fiir ungetibte Ausfiihrende eine sichere Verarbeitung der
Innendammplatten sowie deren Beschichtung.

Gebinde/Art.Nr. 625 x1000 x 25 mm
160 StcR.-Palette (100 gm)
(Art.-Nr. RBB25625MM)

625 x 1000 x40 mm
100 StcR.-Palette (62 gm)
(Art.-Nr. RBB40625MM)

Verbrauch 1,05 m2/m?

Clima Redboard® Keilplatte

ExaRtes Arbeiten im Bereich der Schimmelsanierung ist die Grundlage flir verlassliche Ergebnisse.
Daher sollte immer sichergestellt sein, dass die Platten, welche im Zuge der Innendammung
eingesetzt werden, auch wirRlich exaRt an den jeweiligen Bereichen abschlieBen. Ansonsten ist
die Gefahr gegeben, dass sich hier (gerade im Wand- und Deckenbereich) Feuchtigkeit sammelt.
Mit Hilfe der praktischen Clima Redboard® Keilplatten lasst sich ein sauberer Abschluss erzielen.

Gebinde/Art.Nr. 625 x 250 x (25-3) mm
10 StcR.-Paket
(Art.-Nr. RBIK251000MM)

1250 x 500 x (30-8) mm
2 StcR.-VerRaufseinheit
(Art.-Nr. RBK301000MM)

Verbrauch 1,05 m/m



Clima Redboard® Laibungsplatte

Die Laibung stellt beim Dammen und Abdichten eine besondere Heraus-
forderung dar. Sie muss WarmebrlickRen effeRtiv beseitigen. Nat(irlich beugt
die Laibungsplatte aber auch Schimmelbildung vor. Die Clima Redboard®
Laibungsplatte ist mit ihren Abmessungen von 250 x 500 x 15 mm fiir die
effiziente und effeRtive Sanierung von Laibungen RonfeRtioniert.

Gebinde/Art.Nr. 250 x 500 x 15 mm, 20 StcR.-Paket
(Art.-Nr. RBL15250MM)

Verbrauch 1,05 m?2/m?

Spezialkleber SB

Systemkleber =

Ein sulfatbestandiger Dinnbettmortel

Smsmkm,,;,s‘:
zum VerRleben von Redboard®-Platten ) Ein feuchteregulierender DUnnbettmértel 3 ;
auf gipshaltigem Untergrund. zum VerRleben von Redboard®-Platten o

auf mineralischem Untergrund %"?’:37‘-.."‘ 1
= grund. |
Gebinde/Art.Nr. 25 kg-Sack e | ;,5,‘;"'"
(Art.-Nr. SKB20KG) 4 .2 Gebinde/Art.Nr. 25 Rg-SacR E
2 5
el Art-Nr. SIK25K( .
== 3 (Art.-Nr. SK25KKG) "’”\...f{
Verbrauch [Kammbettmethode -"";';“ !
ca. 4-5Rg/m? Verbrauch [Kammbettmethode
; ca. 4 Rg/m?
% (abhangig vom Untergrund)
L
Spachtelmasse
Ein weiRer, diffusionsoffener Flll- und Flachenspachtel auf mineralischen Untergriinden
im Innenbereich. Geschmeidig, leicht zu verarbeiten und mit hoher Klebeaktivitat. =Y
Gebinde/Art.Nr. 20 kg-Sack !sfg‘g,wo
(Art.-Nr. ACO98SMOC) e
y i
Verbrauch ca. 0,5 Rg/m? Pulver bei Fugenspachtelung, ca. 1-2 Rg Pulver ’:, 2
bei I mm Schichtstarke und vollflachiger Verarbeitung ﬁ it

(je nach UntergrundrauigReit)

R




Luno Kalkglatte

Ein mineralischer Glattspachtel fur
Innenraume. Geeignet zur Wand-
und DeckRenbeschichtung (innen)
fur IKalziumsiliRat und mineralische

Untergrinde.

Gebinde/Art.Nr.

Verbrauch

IKomprimierband

15 Rg-Sack
(Art.-Nr. LK15KG)

ca.l,l Rg/m? je mm
Schichtdicke

Speziell impragniertes, vorkRomprimiertes
Dichtungsband zur Herstellung von luft-

dichten Anschlissen bei Bewegungsfugen,

zur EntRopplung der Innendammung von
Bauteilanschlissen.

Gebinde/Art.Nr.

Verbrauch

1I5mm: RollealOm
32 Rollen/Karton
(Art.-Nr. KP1510B)

25 mm:Rollea8m
19 Rollen/Karton

(Art-Nr. KP2508B)

ca.1,05 m/Ifd. m Fuge

A

(@

Ein feines, schiebefestes, alRalibestandiges Textilglas-
gewebe zum Einbetten und zur Armierung in Putzen und
Spachtelmassen von redstone.

Putzgewebe 070

Gebinde/Art.Nr. 100 m? Rollen, Breite: 1 m, Lange: 100 m
(Art.-Nr. ACCO70PG)

Verbrauch 1,1 m2/m? Flache

Grundierung

SiliRatdispersionsgrundierung zur Verfestigung und
SaugfahigReitsregulierung von KalziumsilikRatplatten
(Clima Redboard® basic, Secco Universal Sanier-
platte (USP) und Pura Mineraldammplatte), Vivo Vario
Mineral und mineralischen Untergrinden.

Gebinde/Art.Nr. 1I-Flasche (Art.-Nr. ACIOITG)
5 I-Kanister (Art.-Nr. ACIOOTG)
10 I-Kanister (Art.-Nr. ACO99TQ)

Verbrauch ca.200-400 ml/m?, exakten
Materialbedarf durch Probebeschichtung
am ObjeRt ermitteln




Die redstone [Pura-Linie

Innovative Produkte gegen Raltes RaumRlima und zu hohe Heizkosten -

far gezieltes Dammen

Pro Dammung - aber wie ?
Dammen ist sinnvoll. Daran gibt
es Reinen Zweifel, weil es erwie-
sener MaRen Wohnqualitat und
Behaglichkeit steigert, den Wert
des Gebaudes sichert und sowohl
die HeizRosten als auch die CO,-
Emissionen reduziert. Stellt sich
nur die Frage: wie dammt man
richtig?

Wir von redstone RUmmern uns
ausschlieBlich um Innendam-
mung aus mineralischen und
nicht brennbaren Dammstoffen,
die mit FeuchtigReit und Warme-
verlusten fertig werden.

Dammen mit Pura -

nur Pluspunkte

Die redstone-ProduRtlinie Pura
ist daflr entwickelt worden, diese
hohen Anforderungen in jedem
PunRt zu erfillen — von innen, fur
jede Raumsituation, jedes Ge-
baude und jeden Teilbereich. Ein
innovatives System, das sich be-
reits bei Tausenden von Projek-
ten als einfache, wirtschaftliche
und gesunde Lésung bewahrt
hat. Frei von Kunststoffen —

14

Pura Mineraldammplatten aus
natirlichen Rohstoffen!

Starker, gesiinder, effizienter
Mit ihren rein natdrlichen
Bestandteilen erreicht die Pura
Mineraldammplatte eine War-
meleitfahigReit von 0,042 W/
mIK — und reguliert zudem das
RaumRlima. Die Pura Mineral-
dammplatte macht Dammen
von innen zu einer sicheren,

wohngesunden und unkRom-
plizierten Sache. Vor allem,

weil das Material vdllig ohne
Kunststoffe, Faserbindemittel,
Rrebserregende Styrole oder
Alu-Schaum-Zusatze auskRommit.
Pura erhoht die Oberflachentem-
peratur der Wand und verringert
dadurch die Gefahr von schlech-
tem RaumRlima, Schimmelpilz-
bildung und Warmeverlusten —
letzteres um bis zu 85 %!

\//

Ohne Dammung tritt
die Warme ungehindert
nach aufBen aus




dammung: i
lichReit steigern!

Mit der richtigen Innen

Wohnqualitat und Behagd

Einfach schlauer
Ein spurbar angenehmes Ergeb-
nis, das sie ihrer enorm wirksa-

Diffusionsoffene, Rapillaraktive Innendammung

Pura Mineraldammplatte
men hydrophilen Eigenschaften | " L

verdankt: Durch ihre diffusionsof-
fene StruRtur Rann sie Feuchte in ; Verdunstung & | |Kapillartransport L ‘
groRen Mengen aufnehmen. Die Austrocknung |
hohe Kapillaritat ermaglicht es, I |
FeuchtigReit bei guter Beliftung ) . J| A
schnell wieder an den Raum innen | c Iy
abzugeben. | al-

¢ Tauwasser a
Als effiziente Alternative zur Euftfeuchte I aufen
Auflendammung hat sich das i 3
Rapillaraktive Innendamm- o N '
System Pura langst bewahrt. Kapillarer Feuchtetransport zur Innenoberflache, Austrocknung maoglich!

Zumal diese Methode viele

Vorteile mit sich bringt: so ist die
Verarbeitung wetterunabhangig,
eine Dampfsperre ist Uberflis-
sig, die Platte ist nicht brennbar
und senRt die HeizRosten. Nur
einige von vielen Grunden, den
Wohnwert mit Pura deutlich zu
erhoéhen.



ProduRtubersicht

EffeRtive Innendammung mit Pura-Systemprodukten

Pura Mineraldammplatte hydrophil
(Rapillaraktiv)

Nicht brennbare, faserfreie, hydrophile Mineraldammplatte aus
natirlichen Rohstoffen zur Innendammung von Wandflachen.

Gebinde/Art.Nr. 60 x 38 x5 cm, 12 StcR./PaRet (2,74 m?),
144 StcR./Palette (32,83 m?)
(Art.-Nr. PURAS)
weitere StarkRen: 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm

Verbrauch ca. 4,5 Platten/m?

Pura dur (RapillaraRtiv)

Eine Pura dur-Platte ist schmal (2,5/3/4 cm) und Rlein in
den Abmessungen (60 x 38 cm). Dadurch leicht zu tragen,
zuzuschneiden und zu verarbeiten, auRerdem sofort bereit
zur Oberflachengestaltung: ohne handwerRliche
SchwierigReiten und ohne technologische Pausen.

Gebinde/Art.Nr. 60 x38x2,5cm, 15 Stck./Paket,
180 StcR./Palette (39,67 m?)
(Art.-Nr. PURA25)
weitere StarkRen: 3 cm, 4 cm

Verbrauch ca. 4,5 Platten/m?




S”Ste"?‘s'/ebef

SystemRleber

’
M.ﬂ* d

Poiagn o Ho0
e vt Ein feuchteregulierender Dinnbettmortel
25&3 zum VerRleben von Pura-Platten auf
mineralischem Untergrund.
T—

Gebinde/Art.Nr. 25 Rg-Sack
(Art.-Nr. SK25KG)

Verbrauch [Kammbettmethode
ca. 4 Rg/m? (abhangig

vom Untergrund)

Spachtelmasse

Ein weiler, diffusionsoffener Full- und
Flachenspachtel auf mineralischen

Untergrinden im Innenbereich. Geschmeidig,
leicht zu verarbeiten und mit hoher KlebeaRtivitat.

Gebinde/Art.Nr. 20 Rg-Sack
(Art.-Nr. ACO985SMOC)

Verbrauch ca. 0,5 Rg/m? Pulver bei
Fugenspachtelung, ca. 1-2 Rg Pulver
bei 1 mm Schichtstarke und
vollflachiger Verarbeitung

(je nach UntergrundrauigReit)

Spezialkleber SB

Ein sulfatbestandiger Dinnbettmaortel
zum VerRleben von Pura-Platten auf
gipshaltigem Untergrund.

Y 25 wo

5

Gebinde/Art.Nr. 25 Rg-Sack
(Art.-Nr. SKB20KG)

Verbrauch [Kammbettmethode
ca. 4-5RkRg/m?

SiliRatdispersionsgrundierung zur Verfestigung und
SaugfahigReitsregulierung von KalziumsiliRatplatten
(Clima Redboard® basic, Secco Universal
Sanierplatte (USP) und Pura Mineraldammplatte),
Vivo Vario Mineral und mineralischen Untergrinden.

Gebinde/Art.Nr. 1I-Flasche (Art.-Nr. ACIOITG)
5 I-Kanister (Art.-Nr. ACIOOTG)
10 I-Kanister (Art.-Nr. ACO99TQ)

Verbrauch ca. 200-400 ml/m?, exakten
Materialbedarf durch
Probebeschichtung

‘ am ObjeRt ermitteln



Die redstone Secco-Linie

Innovative Produkte gegen Feuchtigkeit —

fur trockenes Wohnen

Die Feuchte-Problematik
Gesundes Wohnen: ein Anliegen
von immer mehr Menschen, die
sowohl Wert auf die Erhaltung
ihrer Gesundheit als auch auf die
Werterhaltung ihrer Hauser legen.

Allerdings gibt es da ein regelma-
Big auftretendes Problem: Feuch-
tigReit, die in Alt- und Neubauten
zu gravierenden Schaden fihren
Rann. Von Rissen uber Abplatzun-
gen bis hin zu flecRigen Wanden,
unangenehmem RaumRlima

und Schimmelpilzbefall. Daraus
entstehen wiederum schwer-
wiegende Folgeschaden: akute
Gesundheitsprobleme wie Asth-
ma, Rheuma und Allergien fir die
Bewohner — und Rontinuierlicher
Wertverlust der Gebaude.

Komplexe Probleme, flr die reds-
tone einfache und trotzdem siche-
re Losungen vorhalt. Schnelle und
bewahrte Hilfe fir unterschied-
liche Falle. In Anwendung und
WirkRung aufeinander abgestimmt;
in einer Ubersichtlichen Produkt-
palette. Fir gesunde, effektive und
sichere Ergebnisse.
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So gelangt Feuchtigkeit

ins Haus

Feuchte Rommt auf verschiede-
nen Wegen in Wande bzw. Mauer-
werR: durch Witterungseinfliisse,
LeckRagen, Kondensat usw. Die
haufigsten Probleme sind aber
von aufien eindringende und von

unten aufsteigende Feuchtigkeit
in erdberthrten Bauteilen und im
Fundamentbereich. Hinzu Rommt
ein ,hausgemachtes Problem":
zu viel Feuchte im Haus durch
Duschen, Kochen oder Wasche-
trocknen ohne entsprechende
Abllftung.

Feuchte im
Erdreich

Luftfeuchtigkeit




Aufwandige und teure

Muss nicht sein'

Secco Waterproof —

ein Rlasse Produkt

Feuchte und schwer salzbelastete
Wandflachen noch leichter sanie-
ren? Die beste Antwort lautet Sec-
co Waterproof. Der hochwertige
Sperrputz gegen seitlich eindrin-
gende FeuchtigReit ist wasser-
dicht und lagert Reine Salze ein.
Kostspielige SanierungsmafRnah-
men von auflen entfallen. In nur
wenigen Arbeitsschritten entsteht
eine dauerhaft wirksame Abdich-
tungsebene. Das Auftragen ist
handwerRlich einfach und erfolgt
wie das Rlassische Verputzen
einer Wandflache.

Secco Activepor -

mit Volldampf voraus

Der bewahrte Secco SocRel- und
Entfeuchtungsputz hat ein
unglaublich effektives Update be-
Rommen: Activepor. Leichter und
absolut ergebnissicher zu verar-
beiten, auch ohne Abdichtung. Fur
eine nachhaltige Trocknung der
Wand bei defekter Abdichtung,
LeckRagen oder Havarien. Und das
in Formel-1-Tempo: 24 Stunden
statt wie bisher 24 Tage!

Sanierung v

Activepor ist hydrophob und
zugleich diffusionsoffen — wie
FunRtionskleidung: Wasser Rann
nicht eindringen, aber Wasser-
dampf Rann entweichen. Dadurch
ist auch sichergestellt, dass

sich Salze nicht mehr einlagern
Rénnen.

Horizontalsperre —

fiir die Gefahr von ganz unten
Besonders aufsteigende Feuch-
tigReit in Wanden und erdbe-
rahrten Bauteilen macht vielen
Gebdauden enorm zu schaffen.
Eine Gegenmalinahme Rann
sicherlich die nachtragliche Ab-
dichtung von auRen sein: schon
wirksam, aber auch langwierig
(viele Arbeitsschritte), teuer
(aufwendige TechniR) und riskant
(zahlreiche handwerkliche Feh-
lerquellen). Das ist jetzt vorbei.
redstone macht Abdichten/ Hori-
zontalsperren schnell, sicher und
einfach — mit zwei Produkten aus
der Secco-Reihe: der bewahrten
redstone Abdichtungs-Emulsion
und den neuen redstone Horizon-
talsperren-SticRs.

Hori-Sticks: Klein, aber juhu!

Eine echte Freude fir alle Verar-
beiter: die neuen Secco Horizon-
talsperren-Sticks. Damit gelingt
die perfekte Horizontalsperre —
ganz ohne zusatzliches Monta-
gewerkzeug, viel Augenmalf fur
die exaRte Dosierung oder viel
Verarbeitungspraxis: Vorzuge, die
sowohl Nutzer als auch unabhan-
gige Prifinstitute bestatigen.
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ProduRtubersicht

EffeRtive Feuchtesanierung mit Secco-Systemprodukten

Secco Waterproof

Der hochwertige Sperrputz gegen seitlich eindringende
Feuchtigkeit ist wasserdicht und lagert Reine Salze ein.
Kostspielige Sanierungsmafnahmen von auf3en entfallen. In
nur wenigen Arbeitsschritten entsteht eine dauerhaft wirksame
Abdichtungsebene. Das Auftragen ist handwerRlich einfach und
erfolgt wie das Rlassische Verputzen einer Wandflache.

25 kg-Sack, 42 Sack-Palette T R
(Art.-Nr. FS25WPR)

Gebinde/Art.Nr.

ca. 13 Rg/m? (25 Rg reichen
fiir ca. 1,9 m2 bei | cm Dicke) {

Verbrauch

Ry, ¥
y

et Activepor
. SocRel- und Entfeuchtungsputz zur schnelleren
tel A
ﬂ” . Entfeuchtung und TrockRnung nasser und salzbelasteter
E ol |
k]

Wande (auch bei nicht abgedichteten Bauteilen). Innen
und aufien einsetzbar zur Vermeidung von Salz- und
Feuchteschaden an durchfeuchteten Bauteilen. Als
dauerhafte Alternative fur Sanier- und Opferputze nicht
fir Untergrinde aus Porenbeton geeignet.

-

Gebinde/Art.Nr. 25 Rg-SacR, 42 Sack-Palette

(Art-Nr. FS25APR)

Verbrauch ca.12 Rg/m? bei I cm Putzdicke

(ca.1SacRk pro m? bei 2 cm Mindestdicke)
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Secco Due

Der Hauptvorteil von Secco Due:

Der EinRomponenten-Hybridmortel

dichtet einfach und héchst-effektiv ab.

Aber anders als Secco One ist es weniger
auf das Verputzen, sondern vor allem auf
das Quasten, Schlammen und Spachteln
ausgelegt. Dabei ist Secco Due je nach
zugesetzter Wassermenge das perfeRte
ProduRt: Ein Mortel zur Unterfltterung,

zur Ausfihrung von Hohlkehlen, als Lunker-
und Fehlstellenausgleich, als spachtelfahige
Abdichtung oder quastfahiger
Abdichtungsschlamme.

Gebinde/Art.Nr. 12,5 Rg-Eimer,

36 Eimer-Palette
(Art.-Nr. FS125DUE)

ca. 1,8 Rg/I Hohlraum
ca.1,8 Rg/m?je mm
SchichtstarkRe

ca. 2,5 Rg/m HohlRkehle

Verbrauch




Secco Hybrid-Grundierung

Salzbindende Tiefengrundierung

zur ReduRtion der SaugfahigReit und
zur Verfestigung von mineralischen
Untergrinden. Als SystemproduRt
unter den Secco-ProduRten Activepor,
Due, Waterproof zur Verhinderung
von Schalenbildung.

Gebinde/Art.Nr. 1Rg-Flasche (Art.-Nr. FSOIHG)
5 Rg-Kanister (Art.-Nr. FSO5HQG)

Verbrauch ca.0,15-0,3 Rg/m?

Secco Horizontalsperre

Pastdse, hydrophobierende Creme nachtragliche chemische Horizontalsperre
gegen Rapillar aufsteigende FeuchtigReit in Mauerwerken, Mértel- und Betonbauteilen.
Bei allen mineralischen Baustoffen einsetzbar, auRer Porenbeton.

Gebinde/Art.Nr. 600 ml-Schlauchbeutel, 12 Schlauchbeutel je Karton (Art.-Nr. FS600HS)
5 1-Eimer, 45 Eimer/Palette (Art.-Nr. FSO5HS)
20 I-Eimer, 18 Eimer/Palette (Art.-Nr. FS20HS)

Verbrauch abhangig von der Wandstarke (d), Beispiel: d =17,5 cm, ca. 110 ml/Ifdm.
d =40,0 cm, ca. 310 ml/Ifdm.

Secco Horizontalsperren-Sticks

Mit wasserabweisendem Wirkstoff getrankte
Faserstabchen, als nachtragliche chemische
Horizontalsperre gegen Rapillar aufsteigende
Feuchtigkeit in Mauerwerken, Mortel-und
Betonbauteilen bei allen mineralischen Baustoffen
— auBler Porenbeton - einsetzbar.

Gebinde/Art.Nr. 180 mm-Stabchen
Durchmesser: 12 mm
10 Stabchen/Packung
(Art.-Nr. FS180HS)

Verbrauch abhangig von der
WandstarkRe (d), Beispiel:
d=17,5cm, ca. 4 SticR/Ifdm.
d=40,0 cm, ca. 14 StucR/IfFdm.
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Die redstone-
Philosophie

Immer besser

Nicht nachmachen - besser machen. redstone entwickelt
Losungen fiir die IKernprobleme des Sanierens. Damit

es leichter, effizienter und naturlicher geht. Jedes neue
ProduRkt und jede Verbesserung basiert auf der Ronsequent
oRologischen Ausrichtung von redstone — was dem Trend zum
gesunden Wohnen, dem Verarbeiter und dem Endverbraucher
gleichermaRen entgegenkRommt.

Immer von innen heraus

redstone-ProduRkte wirken grundsatzlich von innen, auch wenn
einzelne Lésungen das AuBen miteinbeziehen. SchlieBllich ist es
nicht die FeuchtigReit am Gebaude, sondern im Gebaude, die zu
Schaden fiihrt. Sonst wiirden Briicken oder Burgen wohl Raum
unbeschadet Jahrhunderte im Wasser tiberstehen. Durch diesen
Ansatz lassen sich redstone-Produkte einfacher und bei jedem
Wetter erfolgreich verarbeiten.

Immer einfach

Dass redstone Ronsequent anwenderfreundlich denkt, beweist die
Produktpalette in jeder Hinsicht. Sie ist tibersichtlich (IKlasse statt
Masse), in jedem Fall leicht anwendbar und zeichnet sich durch
minimierte Verarbeitungs- und ReRlamationsrisiken aus;

bei maximaler Wirksamkeit und moderater Preisgestaltung.







FARBEN
SCHULTZE

Niederlassung Gerichshain
Zweenfurther Strae 1
04827 Gerichshain

Tel. 034292 40 4-0

Niederlassung Leipzig
Wittenberger StralRe 23
04129 Leipzig

Tel. 034158 01 2-0

Niederlassung Gotha
Dr.-Troch-StraRe 6
99867 Gotha

Tel. 0362171 08-0

Niederlassung Weimar
RieBnerstrale 8
99427 Weimar

Tel. 03643 77 12-0

Niederlassung Dessau
Zum Gansewall 4
06844 Dessau

Tel. 0340 25 54 2-0

Niederlassung Halle
Trothaer Straf3e 45
06118 Halle

Tel. 0345 56 78 3-0

Niederlassung Erfurt
Muhlweg 33

99091 Erfurt

Tel. 0361 77 86 5-0

Niederlassung Gera
Braustralle 4

07551 Gera

Tel. 0365 20 58 55-0

Niederlassung Halberstadt
Rudolf-Diesel-Straf3e 14
38820 Halberstadt

Tel. 03941 61 06 0-0

Niederlassung Wachau
Magdeborner StrafRe 8
04416 Wachau

Tel. 034297 9185 7-0

Niederlassung Magdeburg
Nachtweide 96

39124 Nachtweide

Tel. 0391 28 80 8-0

redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1, 28357 Bremen

Fon +49 (0) 421/ 22 3149-0
Fax +49 (0) 421/ 22 3149-90
info@redstone.de
www.redstone.de

Niederlassung Naumburg
Am Hohen Stein 3

06618 Naumburg

Tel. 03445 65 96 44-0

Niederlassung Jena
Damaschkeweg 10

07745 Jena

Tel. 03641 34 64 1-0

Niederlassung Halle
Merseburger StrafRe 388
06132 Halle

Tel. 0345 23 93 09-0

Niederlassung Suhl
Meininger StrafRe 187
98529 Suhl

Tel. 03681 79 46-0

Niederlassung Erfurt

Am alten Nordhauser Bahnhof 10
99085 Erfurt

Tel. 0361 54 02 8-57

Niederlassung Eisenach
An der KarlskRuppe 7
99817 Eisenach

Tel. 03691 70 33 05-0

Niederlassung Bad Langensalza
Tonnaer Straf3e 38

99947 Bad Langensalza

Tel. 03603 84 81 98
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